
System - Kettenschmierung

Schmierung der Ketten

Um die bestmögliche Langlebigkeit der Pendelbecherwerke zu gewährleisten, ist es wichtig, 
die Schmieranweisungen gemäß dem Handbuch des jeweiligen Becherwerkes vor der Inbe-
triebnahme auszuführen.

Arten der Kettenschmierung

Typ 1:		 Nebelschmierung mit Druckluftreinigung vor der Schmierung.
		  Dieses Kettenschmiersystem besteht aus einer Schmiermittelpumpenvorrich		
		  tung, welche per Druckluft das Öl zu den beidseitigen Düsen im Becherwerk 		
		  befördert.
	 	 Die Pumpe befindet sich in einem separatem Gehäuse, wie bei Typ 2.
 
Typ 2: 	 Nebelschmierung ohne Druckluftreinigung.

Typ 3:		 Tropfenschmierung mittels Pinsel. 
	 	 Automatischer Einzelpunkt–Schmierstoffspender. 
		  Eine einfache, aber wirksame Methode zur Schmierung der Aufzugskette.

Öl – Typen
Öl für Typ 1 und 2: 	 Kettenöl mit einer kinematischen Viskosität von weniger als 
	 	 	 	 800 cSt oder 800 mm²/sec (240°)

Öl für Typ 3: 	 	 Standard-Schmiermittelöl (HMT68) oder Lebensmittel 
	 	 	 	 zugelassenes Öl (FFM80)

Je nach Atmosphäre die durch das Produkt im Becherwerk entsteht, kann es notwendig 
sein, das Becherwerk vor der Schmierung zu reinigen. In diesem Fall wird Typ 1 empfohlen. 
Ansonsten ist Typ 2 in den meisten Fällen die richtige Wahl. 
Um sicherzugehen, dass Sie den richtigen Schmiertyp wählen, wenden Sie sich bitte an 
unser Verkaufsteam.

Typ Beschreibung 33-200E 460E 44G
1 Nebelschmierung mit Druckluftreingung X X

2 Nebelschmierung ohne Druckluftreinigung X X

3 Tropfenschmierung mittels Pinsel X X
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