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Pulver og granulat



Transport af pulver og granulat

Simatek Bulk Systems A/S er en nichevirksomhed med speciale i mekanisk transport af skrøbelige produkter. 
Et mangeårigt udviklingsarbejde har resulteret i et bredt program af Universalelevatorer tilpasset procesindustriens 
alsidige krav til intern transport af pulver og granulat. 

Simatek Universalelevatorer er velegnede til implementering i kontinuerlige processer med fokus på driftsikkerhed 
og vedligehold.

Procesanlæg
Simatek Universalelevatorer er en unik løsning til transport af skrøbelige produkter, hvor der skal tages 
specielle hensyn til produktets egenskaber og struktur.

Den minimale mekaniske påvirkning af produktet resulterer i lav støvudvikling, der i kombination med det 
lukkede design sikrer en ren transportløsning.
Eventuel støvafsugning er begrænset til punktafsugning ved fyldning og tømning af elevatoren.

Procesindustri
Simatek Universalelevator med 
tromleføder og Forced Feeding System 

Applikationer
● Spraytørring	         ● Frysetørring        ● Fluid beds        ● Granulering        ● Coating        ● Toasting 

Transport af fint pulver 
Simatek Bulk Systems har introduceret et 
nyt fødesystem ”Forced Feeding System” 
som, i kombination med en Simatek 
tromleføder og kopper uden overlap 
(FRB - Free Rotating Buckets), gør vores 
elevatorer velegnede til transport af 
pulver, som er meget fint, slidende eller 
eksplosivt. 

Ingredienser og fødevarer
Aromaholdige produkter bevarer, i 
modsætning til pneumatisk håndtering, 
flygtige aromastoffer under den 
skånsomme transport.  

Udførelse
Simatek Universalelevatorer leveres i åbent eller lukket 
design med materialevalg iht. kundespecifikation.

Produktberørte dele tilbydes i fødevaregodkendt materiale 
og finish.
For imødegåelse af produktkontamination leveres 
elevatorerne i et design, som eliminerer intern 
produktaflejring.

BKI, Danmark
Simatek Universalelevator i transporterer kaffe

Pulver og granulat

Kontrolleret atmosfære
Simatek Universalelevatorer kan som 
option leveres i opvarmet isoleret 
udførelse med intern fugtkontrol.

Kundetilpasset løsning
Konstruktionsform for BKI’s elevator ovenfor.



Mellemudløb
El-pneumatiske mellemudløb kan 
monteres efter behov på vandrette 
sektioner. 

Fylde- og 
strammesektion
Optimal drift forudsætter 
kontrolleret fyldning af 
elevatoren. For nærmere 
information se særskilt 
program i føde- og 
doseringsapparater.

Strammesektion er forsynet 
med en unik pneumatisk 
kædestrammer, der 
sikrer korrekt parallel 
kædetilspænding. 

Lodrette og vandrette
sektioner
Mellemsektioner leveres i 
standardmoduler med skinnesystem 
for styring af kæde og kopper.
Nedre vandrette sektioner er 
standardmæssigt forsynet med et 
let betjent skuffesystem for enkel 
rengøring.

Service
Vitale dele af elevatoren er forsynet 
med servicedøre for let adgang til 
service og inspektion.

Simatek Universalelevator – Pendulum Bucket Elevator

Simatek Bulk Systems’ program i modulopbyggede universalelevatorer indeholder pladsbesparende og 
energioptimale løsninger til transport af løsvarer.

Universalelevatorerne leveres i flere byggeformer og med to forskellige design af pendulophængte kopper. 
Det traditionelle design er med overlapning og tvangsstyring af elevatorkopperne, men et alternativt design med 
frithængende kopper med reduceret tvangsstyring tilbydes også. 

Hjørnesektion
Hjørnesektion med aksel og 
tandhjul.
Dobbelt lejekonstruktion af 
såvel aksel som fritløbende 
tandhjul.

Træk- og tømmesektion
Træksektionen er forsynet med 
elektronisk overbelastningssikring 
af elevatoren. 

En fleksibel og skånsom løsning
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Elevatorkopper

Simatek Universalelevatorer kan leveres med forskellige 
kopkvaliteter med hensynstagen til:

●    Produktegenskaber
●    Temperatur
●    Statisk elektricitet
●    Detekterbarhed
●    Fødevarekontakt

Ved anvendelse af 2-delte kopper og tromleføder kan 
elevatoren transportere flere produktfraktioner samtidigt.

Skånsom elevatorfyldning

Simatek’s patenterede tromleføder er mekanisk 
synkroniseret med elevatoren og sikrer ensartet 
og regulerbar fyldning af kopperne.

Kopperne fyldes enkeltvist uden produktspild.

Lav transporthastighed sikrer skånsom transport ved 
optimal fyldningsgrad.

Ved anvendelse af tromleføderen undgås 
overlapning og mekanisk kontakt mellem 
kopperne, hvilket er en stor driftmæssig 
fordel. 

Cleaning In Place (CIP)

Som option kan elevatoren forsynes med et 
integreret vaskesystem for vask af kæde og kopper. 

Pulver og granulat (eksempler)

Fødevarer		  Kemi & medicin	 Industri
•	 Kaffe, te		  •    Enzymer		  •    Katalysator
•	 Kakaopulver	 •    Vaskepulver	 •    Kunstgødning
•	 Ingredienser	 •    Pigmenter		  •    Mineraler
•	 Sukker og salt	 •    Aktivt kul		  •    Metaloxid			 
•	 Krydderier
•	 Mel
•	 Mælkepulver										        

 								          				  


