
universal ELEVATOR
Typ 44G  Basic

Sanfte und flexible 
Beförderung von:
●  Zerbrechlichen Produkten

●  Palettierten Produkten

●  Landwirtschaftlichen Erzeugnissen

●  Pulver und Granulat
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Pendelbecherwerke - Typ 44G Basic

Kettengeschwindigkeit m/min

mit Trommelförderer

mit Vibrationsförderer
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Kompaktes Design – höhere Kapazität

Das Pendelbecherwerk Typ 44G Basic ist vergleichbar mit dem Pendelbecherwerk Typ 33E, aber es verfügt über 
größere Körbe und somit über 25% höhere Kapazität. 

Neues wirtschaftliches Design

Simatek Pendelbecherwerke sind bekannt für eine sanfte und flexible Beförderung von Schüttgutprodukten, 
wobei sowohl die waagrechte als auch die senkrechte Beförderung in einem Beförderer integriert werden.

Unsere jüngste Ergänzung, Typ 44G Basic, ist mechanisch zwar den Standardserien von Simatek sehr ähnlich 
– aber mit einer leichteren Konstruktion und in weniger Bauformen, da es nur in Form A oder Form C geliefert 
werden kann. 

Das Konzept begründet sich auf Standardmodulen mit der Möglichkeit der Anpassung in der Länge Vorort.
Das Pendelbecherwerk Typ 44G Basic wird aus verzinktem Stahlblech hergestellt. Es ist möglich, die Stahlplatten 
zu emaillieren.

Produkte und Anwendungen

Typ 44G Basic Pendelbecherwerk wird besonders in der leichten Industrie, kleinen Palettieranlagen und  der 
Landwirtschaft angewendet.

Die wichtigsten Komponenten, einschließlich die Komponenten in Kontakt mit dem Produkt, sind sind gleich wie 
in der E-Serie.  Das macht es zur optimalen Lösung für viele Anwendungen und Produkte.



Zwischenauslauf
Elektrische pneumatische Zwischenausläufe 
werden auf Wunsch an den horizontalen 
Sektionen montiert.

Füll- und 
Spannsektion
Ein optimaler Betrieb erfordert 
eine kontrollierte Füllung des 
Pendelbecherwerks. Für weitere 
Informationen siehe bitte unser 
spezielles Programm über 
Füllung und Dosierung der 
Systeme.

Der Spannungsbereich verfügt 
über einen halbautomatischen 
Kettenspanner, der für eine 
korrekte Spannung sorgt. 
Zum Nachtrag, kann es mit 
einem vollautomatischen, 
pneumatischen Kettenspanner 
geliefert werden.

Senkrechte und 
horizontale Sektionen
Standardmäßig werden die 
Zwischensektionen mit einem 
Schienensystem für die Führung 
der Ketten und Becher geliefert. 
Die niedrigere horizontale Sektion 
verfügt über ein Schubladensystem 
für einfache Reinigung.

Service
Die wesentlichen Teile des 
Pendelbecherwerks haben 
Servicetüren für den Zugang 
beim einfachen Service und bei 
der Inspektion.

Simatek Pendelbecherwerke - Typ 44G Basic

Die Simatek Bulk Systems Serie von Pendelbecherwerken bietet raum- und energiesparende Lösungen für die 
Förderung von Schüttgütern.

Simatek Pendelbecherwerke werden in verschiedenen Formen und mit zwei Ausführungen der Becher geliefert. 
Die traditionelle Ausführung ist mit Überlappung und Zwangssteuerung der Becher ausgestattet, eine alternative 
Ausführung jedoch, ohne Becherüberlappung und mit reduzierter Zwangssteuerung, ist auch verfügbar. 

Ecksektion
Ecksektion mit Welle und 
Kettenrädern.
Doppellagerkonstruktion 
sowohl von der Welle als 
auch von freilaufenden 
Kettenrädern.

Antriebs- und
Entleerungssektion
Die Antriebssektion hat eine
elektrische Überfüllkontrolle, 
um das Pendelbecherwerk zu 
schützen. Eine Ausgangskontrolle, 
die das Funktionieren des 
Pendelbecherwerks überwacht, 
ist eine Option.

Eine schonende und flexible Lösung

mit Trommelförderer

mit Vibrationsförderer



T : +45 58 84 16 80

bulk@simatek-bulk.com

www.simatek-bulk.com

Simatek Bulk Systems A/S
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Zuleitung Höhe	
Bauform

 A+C

Untere Waagerechte
min. Länge 

Bauform A+C

Min. Entfernung
für Zuleitung 
Bauform A

Min. Entfernung
für Zuleitung
Bauform C 

Trommelförderer 963 2699 (2228) 1479 (1008) 1221 (750)

Vibrator 911 2995 (2527) 1844 (1376) 1151 (683)
Offene Zuleitung 600 2995 (1690) 939 (471) 939 (471)
Std. Zuleitung 605 2541 (2073) 1402 (934) 1139 (671)

Fördersysteme

Trommelförderer
CBFS (Coutinuous Batch Feeding System)

für die meisten frei fließende Produkte.
Füllungsgrad bis 95%

Vibrationsförderer
Traditionelles sanftes Zufuhrsystem

für die meisten Produkttypen.
Füllungsgrad bis 65%

() = absolutes Minimum, d.h. ohne Inspektionstür
Die Zahlen sind freibleibend

Bauform A

Abmessungen

Entfernung Zuleitung
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Min. untere Waagerechte

Bauform C


