
universal ELEVATOR
Type 44G  Basic

Skånsom og fleksibel 
transport af: 
●  Skrøbelige produkter

●  Pelleterede produkter

●  Produkter til agroindustrien

●  Pulver og granulat
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65% filling

Kompact design – højere kapacitet
Universalelevator Type 44G Basic er sammenlignelig med Universalelevator type 33E, men kører med større 
kopper og har derfor en 25% højere kapacitet.

Universalelevator Type 44G Basic

Produkter og industrier
Type 44G Basic elevatoren henvender sig især til den lette industri, mindre palleteringsvirksomheder og agro-
industrien. 

De væsentligste elevatordele, inkl. de produktberørte dele, er de samme som i E-serien. Dette gør Type 44G 
Basic velegnet til en lang række produkter og industrier.

Nyt prisbesparende design 

Simatek Universalelevatorer er den optimale løsning til skånsom transport af skrøbelige produkter. 

Vor nyeste elevatortype, Type 44G Basic, er mekanisk set magen til Simateks standardserie - men med et 
lettere design og med færre byggeforme, da den kun leveres i byggeform A og C.

Konceptet er baseret på standardmoduler, som tilpasses on-site.

Ligesom Simateks øvrige typer universalelevatorer foregår transporten både horisontalt og vertikalt i én og 
samme elevator.

Universalelevator Type 44G Basic er produceret i galvaniserede stålplader. Lakering af pladerne er en mulighed.

Kædehastighed - m/min.

med tromleføder

med vibratorføder
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Simatek Universalelevator – Type 44G Basic

Simatek Bulk Systems’ program i modulopbyggede universalelevatorer indeholder pladsbesparende og        
energioptimale løsninger til transport af løsvarer.

Universalelevatorerne leveres i flere byggeforme og med to forskellige design af pendulophængte kopper. 
Det traditionelle design er med overlapning og tvangsstyring af elevatorkopperne, men et alternativt design 
med frithængende kopper med reduceret tvangsstyring tilbydes også. 

med tromleføder

med vibratorføder

Mellemudløb
El-pneumatiske mellemudløb kan 
monteres efter behov på vandrette 
sektioner. 

Hjørnesektion
Hjørnesektion med aksel og 
tandhjul.
Dobbelt lejekonstruktion af såvel 
aksel som fritløbende tandhjul.

Fylde- og 
strammesektion
Optimal drift forudsætter 
kontrolleret fyldning af 
elevatoren. For nærmere 
information se særskilt 
program i føde- og 
doseringsapparater.

Strammesektionen er 
forsynet med en semi-
automatisk kædestrammer, 
der sikrer korrekt 
kædetilspænding. Som 
option kan den leveres 
med en fuldautomatisk, 
pneumatisk kædestrammer. Service

Vitale dele af elevatoren er forsynet 
med servicedøre for let adgang til 
service og inspektion.

Lodrette og vandrette
sektioner
Mellemsektioner leveres i 
standardmoduler med skinnesystem 
for styring af kæde og kopper.
De nedre vandrette sektioner er 
standardmæssigt forsynet med et 
let betjent skuffesystem for enkel 
rengøring.

Træk- og tømmesektion
Træksektionen er forsynet med 
elektronisk overbelastningssikring 
af elevatoren. 

En fleksibel og skånsom løsning



T : +45 58 84 16 80

bulk@simatek-bulk.com

www.simatek-bulk.com

Simatek Bulk Systems A/S

Charlottevej 8-10

DK-4270 Hoeng
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Indløbshøjde
byggeform 

A+C

Nedre horisontal
min. længde 

byggeform A+C

Min. afstand til indløb  
byggeform A

Min. afstand til indløb
byggeform  C 

Tromleføder 963 2699 (2228) 1479 (1008) 1221 (750)

Vibratorføder 911 2995 (2527) 1844 (1376) 1151 (683)
Åbent indløb	 600 2995 (1690) 939 (471) 939 (471)
Std. indløb 605 2541 (2073) 1402 (934) 1139 (671)

Fødesystemer

Tromleføder
CBFS (Coutinuous Batch Feeding System) 

til letflydende produkter. 
Fyldningsgrad op til 95%

Vibratorføder
Traditionel skånsomt fødesystem

til de fleste produkttyper.
Fyldningsgrad op til 65%

    Byggeform A

()= absolut minimum (uden inspektionslåge)
De oplyste mål er med forbehold for ændringer

     Indløbsafstand

Nedre horisontalslængde   
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