
universal ELEVATOR

Tipo 44G Básico 

Transporte suave y flexible de:
●  Productos frágiles

●  Productos peletizados

●  Productos agrícolas

●  Polvos y granulados
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Elevador Universal Tipo 44G Básico

Diseño compacto – más alta capacidad
El Elevador Universal Tipo 44G Básico es comparable al El Elevador Universal Tipo 33E, pero opera con 
cangilones más grandes, y por tanto tiene un 25% más de capacidad.

Nuevo diseño económico

Los Elevadores Universales Simatek son conocidos por un transporte suave y flexible de productos a granel, 
integrando transporte horizontal y vertical en una única cinta transportadora.

Nuestra última incorporación, Tipo 44G Básico es similar mecánicamente a las series estándar de Simatek, pero 
con un diseño más ligero y con menos formas de construcción, ya que solamente se puede entregar en formas 
A o C.

El concepto está basado en módulos estándar, con la posibilidad de ajustes de longitud in-situ.

El Elevador Universal Tipo 44G Básico se fabrica en en chapas de acero galvanizado. Opcionalmente será posi-
ble tener las chapas esmaltadas.

Productos y aplicaciones
El elevador Tipo 44G Básico aplica especialmente a la industria ligera, instalaciones pequeñas de peletizado y la 
industria agrícola.

Los componentes esenciales, incluyendo componentes en contacto con el producto, son los mismos que en la 
serie E. Esto hace que sea una buena solución para muchas aplicaciones y productos.

Velocidad de cadena - m/min

con Alimentador de
Tambor

con Alimentador
Vibrador

C
ap

ac
id

ad
 -

 m
³/

h



Salida intermedia
Se pueden montar a petición salidas 
intermedias neumáticas eléctricas 
en las secciones horizontales.

Sección de llenado
y tensión 
El funcionamiento óptimo 
requiere un llenado controlado 
del elevador. Para más 
información, por favor vea 
el programa separado de 
alimentación y sistemas de 
dosificación.

La sección de tensión 
tiene un tensor de cadena 
semiautomático, que asegura 
la tensión correcta. En adición, 
se puede entregar con un 
tensor de cadena neumática 
completamente automático.
 

Secciones horizontal y
vertical
Como estándar, las secciones 
intermedias vienen con un sistema 
de railes para controlar las cadenas 
y los cangilones. Las secciones 
horizontales inferiores tienen un 
sistema de cajones de fácil uso para 
una limpieza más sencilla.

Servicio
Las partes vitales del elevador 
tienen puertas de servicio para fácil 
servicio y acceso para inspección. 

Elevador Universal Simatek – Type 44G Basic

La serie de elevadores de cangilones pendulares de Simatek Bulk Systems ofrece ahorro de espacio y soluciones 
energéticas beneficiosas para el transporte de productos a granel.

Los Elevadores Universales Simatek vienen en varias formas y con dos diseños de cangilón pendular diferentes.
El diseño tradicional es con solapamiento y control forzado de los cangilones, pero un diseño alternativo sin 
solapamiento de cangilones y con control forzado reducido también está disponible. 

Sección esquina 
Sección de la esquina con 
ejes y piñones. Fabricado 
con dos rodamientos en 
ambos ejes y piñones de 
libre recorrido

Sección de transmisión
y vaciado
La sección de transmisión tiene 
un control de sobrecarga eléctrica 
para proteger el elevador. Un 
control de salida que monitorice 
el funcionamiento del elevador es 
opcional.

Una solución suave y Flexible
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T : +45 58 84 16 80

bulk@simatek-bulk.com

www.simatek-bulk.com

Simatek Bulk Systems A/S
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Altura entrada 
construcción

A+C

Longitud min. 
horizontal inferior 
construcción A+C

Distancia min. para 
entrada construcción 

A

Distancia min. para 
entrada construcción 

C
Alimentador tambor 963 2699 (2228) 1479 (1008) 1221 (750)

Vibrador 911 2995 (2527) 1844 (1376) 1151 (683)
Entrada abierta 600 2995 (1690) 939 (471) 939 (471)
Entrada estandar 605 2541 (2073) 1402 (934) 1139 (671)

 Sistemas alimentación

Alimentador de tambor
Sistema de alimentación continua por lotes para la 

mayoría de productos de flujo libre.
Grado de llenado hasta 95%

Alimentador vibrador
Sistema tradicional de alimentación suave para la 

mayoría de tipos de producto.
Grado de llenado hasta 65%

 

Dimensiones

Forma construcción C
Forma construcción A

()= mínimo absoluto, i.e. sin puerta de inspección
Los números están sujetos a cambios
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